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3331003-2018-0400
S-2018-092390
Bogota D.C., 23 de marzo de 2018

Sefor

GERMAN CASTELLANOS
Gerente :

Calle 22 No. 0 — 13 Casa Fenicia
Codigo Postal: 111411

Teléfono: 3003193970

Bogota D.C

Asunto: Oficio No. E-2018-018947

Solicitud Certificacion Viabilidad y Disponibilidad
Inmediata de Servicios Publicos

Predio: Carrera 2 No. 22 — 40

CERTIFICACION DE VIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE SERVICIOS PUBLICOS

LOCALIZACION DEL PROYECTO Carrera 2 No. 22 - 40 Plap Parcial
Triangulo de Fenicia

RESOLUCION ADOPCION P.P. 1528 del 25 de Noviembre de 2011

AREA DEL PREDIO 228842.8 m?

La presente certificacion de viabilidad y disponibilidad inmediata de servicios publicos, se expide
Gnicamente para continuar con los tramites de urbanismo ante la Curaduria Urbana, por lo tanto
constituye autorizacion para presentar los disefios y NO constituye autorizacién para
construccién de redes de acueducto y alcantarillado o desarrollo urbanistico. La
Certificacion de viabilidad y Disponibilidad de Servicios Publicos se Expide para la totalidad de las
etapas a desarrollar en el Plan Parcial segun la Resolucion 1528 del 25 de noviembre de 2011.

Vigencia de la presente disponibilidad de servicio: Tres (3) afios a partir de su expedicion.

Condiciones: La certificacién de viabilidad y disponibilidad inmediata de servicios publicos queda
supeditada a que el predio no se encuentre en zona de alto riesgo de tipo geoldgico, hidraulico o
eléctrico; de acuerdo con el concepto técnico del IDIGER, en cumplimiento del Decreto 657 del 25
de octubre de 1.994 de la Alcaldia Mayor de Bogotd, y concepto favorable de la Secretaria
Distrital de Ambiente en los predios con rondas hidraulicas.
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A continuacion se informa que el predio referido, segun la localizacion enviada, tiene como

coordenada del punto medio la siguiente:

Plancha 227-1V-D-14 de Acueducto
Plancha H58 de Alcantarillado

Norte = 104660.97
Este = 96650.75

El predio tiene certificacion de viabilidad y disponibilidad inmediata de servicios publicos, y
para continuar con el proceso debe tener en cuenta la informacidon que se presenta en este
documento y las indicaciones contenidas en el formato M4MU0801F05” DATOS TECNICOS
GENERALES?”, los cuales dan lineamientos en las normas y actividades de disefo.

ZONAS LIBRES PARA REDES CONSTRUIDAS Y PROYECTADAS

Por lo cual se debera dejar las zonas libres definidas en la norma del Acueducto de Bogota NS-
139” Requisitos para la determinacion del ancho minimo del derecho de uso en redes de

acueducto y alcantarillado”, asi:

DIAMETRO PROFUNDIDAD [DISTANCIA LIBRE ANCHO
TUBERIA A NIVEL DE DEL EJE DEL TOTAL
(Pulgadas) CIMENTACION TUBO A CADA (corredor
(m) LADO libre) (m)
(m)
6 <16 Hasta 1.5 3.0 6.0
Mas de 1.5 3.9 7.7
16 < 24 Hasta 2.0 39 7.7
Mas de 2.0 4.8 9.6
24 < 30 Hasta 2.5 4.8 9.6
Mas de 2.5 5.8 11.5
30 < 48 Hasta 3.0 5.8 11.5
Mas de 3.0 7.8 15.6
48 - 60 Hasta 3.5 7.8 15.6
Tipo_ d_e Estado* Diémetro’de la Localizacion
servicio tuberia
4" PVC CL 20 COSTADO NORTE CON EL N° DE OBRA 15130
4" PVC CL 21 COSTADO SUR CON EL N° DE OBRA 15130
Acueducto 1 24" CCP CL 21 COSTADO NORTE RED MATRIZ
4" PVC CL 22 COSTADO SUR CON EL N° DE OBRA 15129
4" PVC CL 22 COSTADO NORTE CON EL N° DE OBRA 15129
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4"PVC /3 PVC | CL22 COSTADO SUR CON EL N° DE OBRA 3172 / 15129
4" PVC CL 22A COSTADO NORTE CON EL N° DE OBRA 15129
6" PVC DG 20A COSTADO NORTE CON EL N° DE OBRA 15129
60” ARB DG 20A COSTADO NORTE RED MATRIZ
6" PVC DG 20A COSTADO NORTE N° DE OBRA 15129
12" HA KR 1E COSTADO OCCIDENTAL DE OBRA 1993
12" AC KR 1E ORIENTAL DE OBRA 1993
24 CCP KR 1E SOBRE CALZADA RED MATRIZ
4" PVC KR 1 COSTADO OCCIDENTAL N° DE OBRA 15129
3" AC KR 1 COSTADO ORIENTAL N° DE OBRA 3172
24" CCP KR 1 SOBRE CALZADA RED MATRIZ
4 PVC/3 AC KR 1 COSTADO ORIENTAL N° DE OBRA 15129
4" PVC KR 2 COSTADO ORIENTAL
24” HD KR 3 SOBRE CALZADA
4" PVC /3" PVC KR 3 COSTADO ORIENTAL
4" PVC TV 1B COSTADO SUR
4" PVC ATRAVESADA CL 20 CON KR 3
3" PVC — 3" AC INTERIOR DEL PREDIO
e CL 20 SOBRE CALZADA
T Ry CL 21 SOBRE CALZADA
S B L ADRILLO CL 22 SOBRE CALZADA
oot el CL 22A COSTADO NORTE
Tt i DG 20A COSTADO SUR
LﬁDGRE'?LELSO DG 20A COSTADO NORTE
. My KR 1E SOBRE CALZADA
Alcantarillado 23 GRES
Cousbinsiiis 4 e KR 1 SOBRE CALZADA
“ S foro KR 2 SOBRE CALZADA
s R KR 3 SOBRE CALZADA
= SSR%,,ESRES KR 3 SOBRE CALZADA
g i COSTADO NORTE DEL PREDIO
R s COSTADO NORTE DEL PREDIO
el COSTADO OCCIDENTAL DEL PREDIO
COSTADO OCCIDENTAL DEL PREDIO
A!captarlllado 1 Canal san Francisco DG 20A
Pluvial

*{1: Consiruida, 2 Proyectada, 3: No existe ni esta proyectada)

Dentro de la manzana de la etapa 4 se encuentra construida una red de Acueducto @3” en PVCy
~C y unza Red de @4" PVC, localizadas con las siguientes coordenadas:

COORDENADAS RED ACUEDUCTO
PUNTOS NORTE ESTE
S1 101.438 100.800
S2 101.450 100.814
S3 101.441 100.874
S4 101.387 100.864
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S5 101.421 100.885
S6 101.315 101.077
S7_ 101.323 101.009 |

Estas Redes se deben localizar en terreno y suspenderlas, teniendo en cuenta los espacios
publicos previstos para vias.

Dentro de las manzanas de la etapa 1 y 4 se encuentra construidas redes de Alcantarillado
@18"116”, @ 12" @ 8” en Gres y CSR, existentes por el costado Norte del predio con las siguientes
coordenadas:

COORDENADAS RED DE ALCANTARILLADO
PUNTOS NORTE ESTE
S1 101.244 101.161
S2 101.270 101.181
S3 101.306 101.200
S4 101.250 101.145
S5 101.284 101.127
S6 101.314 101.081
S7 101.260 101.139
S8 101.233 101.073
S9 101.283 101.127
S10 101.260 101.096

Para las redes antes mencionadas se debera establecer un corredor de espacio publico de
acuerdo a lo establecido en la norma de la Empresa de Acueducto de Bogota NS-139, por ende es
debido aclarar que no se podra construir ningun tipo de edificacién sobre esta area, debe estar
destinada para zona verde o via.

ZONAS DE RESERVA AMBIENTAL

El Constructor debe realizar la consulta ante la Secretaria Ambiental como ente competente,
acerca de la existencia de cuerpos de agua que no cuenten con la respectiva delimitaciéon de
ronda hidréulica y zona de manejo y preservacion ambiental, teniendo en cuenta las normas
ambientales respectivas.
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L = Coordenadas
Descripcién (nombre y mojones)

Zona de ronda y/o ZMPA

Norte Este

El predio identificado con el codigo
031031306 NO se encuentra
afectado por rondas de rio. El predio
correspondiente al lote de cddigo

031031306 NO se encuentra en zona Lot L st
de amenaza por inundacion y NO se
encuentra en zona de amenaza por
remocion en masa.

POSIBILIDADES DE CONEXION

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Servicios Publicos (CSP), en la CLAUSULA 13.
Obligaciones del suscriptor y/o usuario, se sefiala entre otras cosas lo siguiente: “En virtud del
presente CSF el suscripfor y/o usuario se obliga a:

(-3l

23. Abstenerse de descargar al sistema de alcantarillado, sustancias prohibidas o no
permitidas por Ia normatividad vigente, asi como realizar bombeos directos a la red’.

Por lo anterior. 2n conformidad con la norma técnica de servicio de la EAB-ESP, NS-037 “USO
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO” en el numeral 4.3.4. Medidas de Control, se establecen
as siguientes condiciones

Cuando = sstema de alcantarillado se descargue o se proyecte descargar aguas residuales que

susiancias o caracteristicas sefialadas en el numeral anterior, ya sea en forma total
= impidan o dificulten el adecuado funcionamiento de dicho sistema, la EAB-ESP
2 para:

(S ]
NS
4, €

]
\4}

W uTug lgLuiigua

1 No permitir Ia descarga del vertimiento al sistema de alcantarillado.

2 Supeditar la autorizacion de conexion a la presentaciéon del permiso de vertimiento
espectivo, expedido por el DAMA.

«igir Ia regulacion de los caudales de descarga y sefialar, cuando lo considere del caso,
s condiciones de la misma.

Exigir el pago de los costos en los que incurre la EAAB-ESP por mantenimiento
adicional, calculado por la EAB-ESP de acuerdo al trabajo realizado y a los recursos

utilizados.
nformar a la autoridad ambiental y a la Alcaldia Mayor sobre el hecho encontrado. para

gue dichos entes tomen las medidas de competencia”.
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“4.3.6 Descarga Accidental

Todo usuario debe proveer, suministrar y mantener por su propia cuenta proteccion contra
descargas accidentales al alcantarillado de sustancias prohibidas o restringidas. En caso de
una descarga accidental, el usuario debe notificar inmediatamente a la EAB-ESP z fin de que se
puedan aplicar las medidas de seguridad que sean pertinentes y las de mantenimiento adicional.
requeridas como consecuencia de dichas descargas, asi como las deméas acciones a que ha
lugar.

Los usuarios industriales y comerciales deberan hacer, en forma personal o telefonica
notificacién de descargas accidentales, indicando la informacion relacionada con: identificacion
la empresa, lugar de la descarga, tipo de desecho, concentracion del mismo, volumen
medidas correctivas aplicadas inicialmente, sin que esta notificacion a la EAB-ESP sustituyz
obligacién de dar aviso simultaneo a las autoridades sanitarias y ambientales competentes

e
ic
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4.3.7 Informe Escrito

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a una descarga accidental, el usuario deb
presentar a la EAB-ESP un informe escrito, en el cual se indiquen las caracteristicas de
descarga, su causa y las medidas que haya tomado y pretenda tomar para prevenir la ocurrenciz
de accidentes similares en el futuro. La EAB-ESP debe exiqir al usuario el pago de los gastos
y_costos en que hubiere incurrido por este motivo; si lo considera necesario, podra
suspenderle el servicio’.

Q

ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO SANITARIO

Para el desagle de las aguas residuales debera considerar lo siguiente para cada una de las
etapas de desarrollo:

1. Para las etapas 1, 4 y 5 debera tener en cuenta la red de @ 2.00m en Ladrillo existente por
la Calle 22.

2. Para la etapa 3, debera tener en cuenta la red de @ 12” en concreto sin refuerzo, existente
por la Carrera 1y la red de @ 9” en Gres existente por la Diagonal 20A.

3. Para la etapa 2, debera tener en cuenta la red existente por la Calle 21 en @ 16” Concreto
sin Refuerzo / @ 14” Gres, y la red existente por la calle 20 en @ 14"/ 12" Gres.

4. Verificar las condiciones estructurales de las redes a las cuales se van a conectar cada una
de las etapas del Plan Parcial Triangulo de Fenicia, con el fin de establecer que estén en
condiciones de capacidad y operacion adecuadas para recibir los caudales provenientes
del proyecto y en caso de ser necesario, realizar las reparaciones necesarias o reposicion
de la red.

5. Para la revisiéon hidraulica de las redes existentes deberan tener en cuenta las densidades
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futuras proyectadas para cada etapa.

6. Sise va a construir en areas donde existan redes, deberan reubicarlas a una via publica o
establecer un corredor de espacio publico, puesto que no pueden existir cargas externas
sobre estas.

7. Es preciso indicar que los costos asociados a todos los disefios, obras, relocalizacion de
colectores, Interventorias, predios, etc., necesarios para el servicio de acueducto y
alcantarillado en el desarrollo del predio deberan ser financiados y asumidos por el
urbanizador del proyecto.

8. Igualmente los disefios y construccion de las conexiones domiciliarias sanitarias seran de
total responsabilidad del constructor estas deberan ajustarse a la Resolucion 0755 de
2014 parz Iz gjecucion de las mismas debera dar tramite a los diferentes permisos vy

licenciamienios que apliguen de acuerdo a las normas distritales.

ALCANTARILLADO PLUVIAL

Parz el desagle de las manzanas del plan parcial se debera tener en cuenta lo establecido en la
Normz NS — 085 “CRITERIOS DE DISENO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO” numeral 4.2
ESTIMACION DE CAUDALES SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL: “En
los sectores donde existan sistemas de alcantarillado y se esté adelantando una
renovacion urbana o densificacion, los sistemas pertenecientes a esas areas deberan ser
disenados y construidos como sistemas separados en la extension que les corresponda,
sin importar que en algun punto aguas abajo, entreguen a un sistema combinado”. Por lo
t2nio parz e desagle de las aguas lluvias de las etapas del Plan Parcial Triangulo de Fenicia,
2 considerar lo siguiente:

[%]
D

Aar y construir red Pluvial por la Carrera 1 desde la Carrara 3este hacia el Sur, hasta
guar al Colector Combinado existente por la Calle 22, garantizando la construccion de
umideros en las esquinas, para lo cual deberan tener en cuenta todas las areas de
renaje que por topografia aportan los cerros a este punto, y las aportantes de la Etapa 4.

(18]
[}
)

aw el
]

Disefnar y construir red Pluvial por la Carrera 1 desde la Calle 21 hacia el Norte, hasta
desaguar al Colector Combinado existente por la Calle 22, garantizando la construccion de
Sumideros en las esquinas, tener en cuenta las areas de drenaje de la etapa 3 y de las
aportantes de la via.

N

3 Debera disefiar y construir red Pluvial por la Carrera 2, desde la Calle 23 hacia el Sur,
nasta desaguar al Colector que se disefiara por la Calle 22A, con sus respectivos
sumideros a ambos costados de la via, para lo cual debera tener en cuenta las areas de
drenaje proveniente de la parte alta de la Carrera 1 Este y las aportantes de la Etapa 1y 5.

Debera disefar y construir red Pluvial por la Calle 22A, hasta conectar a la red de @ 10" en

Is
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11.

hidraulica de la red. Para lo cual deberé tener en cuenta las redes aportantes de la etapa
y las que por topografia drenan a esta via.

Debera disefiar y construir red Pluvial por la Calle 21, Hasta desaguar al Colector
combinado de @ 16” en material Concreto Reforzado en el costado Oriental de la carrera
3, para lo cual debera tener en cuenta las areas de drenaje provenientes de la etapa 2 y
torres de Fenicia a las que por escorrentia superficial lleguen a esta via.

Deberéa disefiar y construir red por la Calle 20 desde la Diagonal 20A hasta desaguar z Iz
red de @ 28" en Gres de la Calle 3, para lo cual debera tener en cuenta las areas de
drenaje de la etapa 2 y el proyecto City U.

Debera disefiar y construir red desde la interseccion de la Calle 22 con Carrera 1 Este
hasta desaguar al Colector Combinado existente en la interseccion de la Calle 22 con
Diagonal 20A, garantizando la construccion de Sumideros en la via, para lo cual debera
tener en cuenta las areas aportantes del costado oriental de los cerros y que por topografia
drenan a esta via.

Se debera disefiar y construir una canaleta sobre la carrera 1este, para garantizar el
desaglie de los caudales provenientes de los cerros, hasta desaguar a la infraestructura
existente a la altura de la transversal 32 esto con la finalidad que no vayan a afectar a
futuro las edificaciones que se construiran en las manzanas del plan parcial.

Se debera realizar un estudio de todas las areas de drenaje que reciben las Etapas 1,4y 5
de la parte alta de la montafia, costado norte del plan parcial y presentar el disefio de una
canaleta perimetral en la parte baja de la ladera, de tal forma que recoja todas las aguas
lluvias que por topografia lleguen al proyecto y que no sean recogidas en la canaleta
proyectada sobre la carrera 1este, para garantizar que estas aguas no afecten la parte
baja de las edificaciones a construir en estas etapas; este caudal deberé entregarse a las
redes de aguas lluvias proyectadas por las vias publica. Este estudio lo debera tener en
cuenta dentro de su disefio hidraulico, para proponer una solucién que garantice el
drenaje del agua lluvia producida por escorrentia superficial de la montafa, con el fin de
evitar posibles afectaciones futuras para el proyecto. Esta canaleta o la estructura que se
construya es propiedad de los predios o proyecto y por tanto su operacién y mantenimiento
estd a cargo de los usuarios. En ningin caso la Empresa sera responsable por
afectaciones generadas al predio por problemas de capacidad o mantenimiento de esta
estructura o deslizamientos que se generen al predio por problemas de escorrentia
proveniente de la parte alta de los cerros.

Se deberd desconectar los sumideros que estan conectados actualmente a la red
combinada y reconectarlos a las redes de aguas lluvias proyectadas.

Se debera verificar la existencia de sumideros, en caso de no existir, se debera prever el
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12.

13.

14

o

disefio y la construccion de estos garantizando su conexién a los pozos existentes.

Las aguas provenienies del nivel freatico deben mantenerse en la medida de lo posible en
el suelo donde se encueniran. Sin embargo, cuando existan sétanos que requieran drenaje
mediante bombeo, esiz debe llevarse a una caja de aguas lluvias de igual especificacion a
la definida en la norma t&cnica NS-068 y descargar a la red; en este caso, las bajantes de
los edificios deberan t2mbien conectarse a dicha caja la cual debe conectarse mediante

-

manija de minimo @ 12" al pozo mas cercano.

Es preciso indicar gue los costos asociados a todos los disefios, obras, relocalizacion de
coleciores. nierveniorias, predios, etc., necesarios para el servicio de acueducto vy
szrrollo del predio deberan ser financiados y asumidos por el

guameanis os ¢ s=70s y construccion de las conexiones domiciliarias pluviales seran de
iotal responszo cac del constructor estas deberan ajustarse a la Resolucion 0755 de
014 'z ‘2 =ecucion de las mismas deberd dar tramite a los diferentes permisos y

cencamentos gue apliguen de acuerdo a las normas distritales.

redes de Iz E*:'E:a cebe reahzarse por medlo de cajas de inspeccién separadas, las
s=r construidas al momento de la entrega. Lo anterior en cumplimiento de lo

“wormz Técnica de Servicio de la EAB-ESP, NS-068 “CONEXIONES
~_CANTARILLADQO” donde se indica lo siguiente en el numeral 4.3.
DE CONSTRUCCION: “Aln en el caso de que el sistema de
co sez del tipo combinado, las aguas residuales y las aguas lluvias sélo
o_=c=- comanarse en una Ultima caja de inspeccién”.

o= os coleciores de aguas lluvias se tendra en cuenta la intensidad calculada
~ie ecuacion, para la cual se utilizan las coordenadas del nodo mas proximo que

10125890 £ 100953.35

D+20,7)°97% 3 ANOS

22572 (D+18,9)°%'" 5 ANOS

S £2898 (D+18)°%47 10 ANOS

e o~ —

B327 (D+17,4)°°%%7 25 ANOS

£ 1105 (D+15,7)°%°"® 50 ANOS
2982 39376 (D+16,5)°91%% 100 ANOS
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Dénde:
| = Intensidad en mm/hora
d = Duraciéon en minutos

Es importante tener en cuenta que los resultados de la ecuacion estan dados en mm/hora; para
obtener la intensidad en I/ha/s, se debe multiplicar por un factor de conversion de 2.77.

ACUEDUCTO

Para el servicio de acueducto del predio debera considerar lo siguiente:

1. Para el sector 19 que comprende la etapa 1, 2 y 5 debe tener en cuenta lo siguiente: para
la etapa 1y 5 tener en cuenta Red de diametro @4” en material PVC localizada por la Calle
22 con Carrera 1, sobre anden costado norte y para la etapa 2 tener en cuenta Red de @4
existente por la calle 21, sobre el andén del Costado Sur.

2. Para el sector 15 que comprende las etapa 3 y 4 se debe tener en cuenta lo siguiente Red
de @3” en PVC existente por la Calle 22, sobre el andén del costado Sur.

3. Se debera renovar las redes de acueducto de la zona de influencia del proyecto de AC a
PVC y se debe modificar la Divisoria de Servicio entre los Sectores 15 y 19 en la carrera
2C y Carrera 1 por Calle 22, instalando una VCP en la Calle 22 entre carreras 1y 2C de
@4" en el costado Norte y construyendo una atravesada de @4” en la carrera 1 con Calle
22, por el costado norte, uniendo las redes de @3” y 4" de los costado Este y Oeste
respectivamente.

4. Se requiere verificar el diametro real de la red atravesada a la altura de la Calle 20 con
Carrera 3, la cual se requiere en @ 6", ya que, en el sistema aparece en @ 4". De estar en
@ 4" debera redimensionarse a & 6".

5. Se requiere verificar el redimensionamiento de la Estacion Reductora de Presion (ERP) de
la Media Torta CL 19, @ 4” x 3" que posiblementie se requiera redimensionara @ 6” x 4" o
@ 6” x 6”7 con todos sus estructuras.

6. Se requiere verificar el redimensionamiento de @ 8" de la Estacion Reductora de Presion
(ERP) de la Calle 19A que igualmente debera ser renovada a tuberia PVC.

7. Teniendo en cuenta la proximidad de la redes matrices antes mencionadas a las etapas a
desarrollar, se debera realizar la instrumentacion a las redes matrices de acuerdo a lo
establecido en la norma NS-139 de tal manera que se garantice que con la construccion de
la edificacion no se va a afectar la estabilidad de la red de acueducto, para lo cual debera
acercarse a la Direccion de Red Matriz de la EAB-ESP, parza solicitar los requerimientos
técnicos para realizar la instrumentacion.

Formato: M4MUOQ801F04-01
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8. Dentro de la manzanas de las eiapas 1 y 4 se encuentran construidas redes de Acueducto

@3” en PVC y AC y Red de @4" PVC, estas Redes se deben localizar en terreno y
retirarlas por el Urbanizador.

9. Teniendo en cuenta los usos de! suelo vy la redensificacion que proyecta el predio de la
solicitud, debera rea’za' 2 Modelzcion Hidraulica para garantizar el suministro del predio
sin afectar los usuarios vecnos

10. Para la conexion de 'z zcomeiida debera presentar las memorias de calculo para el
suministro del predio 2 urbanzar. para revision y aprobacion de la EAB — E.S.P, en el area
de urbanizadores y consiructores de la zona 3.

11. El didmetro de ‘2 acometc2 no podra exceder la mitad del diametro de las redes existentes
por el frente de prec o =n caso de que esta condicion no se cumpla y el didmetro sea
mayor, se deberz oroyeciar (2 renovacion y el redimensionamiento de la red aumentando

el diameirode 2 fTormz a

u= se cumpla con la exigencia antes mencionada.

=cometida del proyecto por el frente del predio donde se tenga

0 - oues los costos asociados a todos los disefios, obras, Interventorias,
o= == necesanos para el servicio de acueducto, alcantarillado sanitario, y

=2c ouval para el desarrollo, deberan ser financiados y asumidos por el

rbamizador del proyecio.

LINEAMIENTOS TECNICOS REDES INTERNAS

] Av. Calle 24 # 37 - 15. Cédigo Postal: 111321, Bogotd D.C. - Colombia.
ey ) PBX: {571} 3447000. www.acueducto.com.co

= osefo y construccion de las redes de instalaciones interiores de acueducto (redes
contra Meqd:o) y alcantarillado pluvial y sanitario son de entera responsabilidad del
consiructor, por lo tanto deberéa garantizar dentro del predio la eficiente prestacion interna

=s nstalaciones internas del servicio de alcantarillado deberan manejarse en forma
s=p —:—’”ua (industrial, sanitaria y pluvial).
=ndo la red de alcantarillado no pueda recibir las aguas servidas o aguas lluvias por
22 ad por estar el drenaje por debajo de la cota de la red se debera proveer de equipos
eyectores para su correcto y buen funcionamiento.
desagles de aguas lluvias podran descargar a la calzada y por esta conducirse hacia
os sumideros existentes dependiendo de la concepcion del disefio del proyecto.

= MEMUOB01F04-01
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5. Lo correspondiente a la instalacion de los medidores tanto totalizadoras como de Ias redes
internas de acueducto debera tener en cuenta las recomendaciones igcnicas de
ACUEDUCTO.

COBROS Y COMPROMISOS ESPECIALES

especiales de acuerdo con lo estipulado en la Carta de Compromiso.

OTRAS CONSIDERACIONES

1. Si el predio presenta cambios morfolégicos, disposicion de escombros, rellenos que deben

uc

cumplir con las especificaciones técnicas vigentes de acuerdo al uso del suelo y los demas

temas relacionados con el desarrollo de los predios en cuanto las actuales disposiciones

ambientales debe tramitar ante La Secretaria Distrital de Ambiente los permiso
respectivos.

2. El constructor y/o urbanizador deberé realizar apiques para localizar e inspeccionar
terreno las redes antes mencionadas. Asi mismo, debera revisar la capacidad hidraulica
aquellas a las que se va a conectar teniendo en cuenta los usos del suelo y
redensificacién. En caso de que se requiere mayor capacidad hidraulica de los sistemas
alcantarillado pluvial y sanitario, el urbanizador y/o constructor debera presentar =z
consideracion del EAB las alternativas de disefio que garanticen el correcto funcionamiento
hidraulico de las redes y posteriormente llevar a cabo su construccion. Lo anterior, en
concordancia con las normas vigentes de la EAB.

3. En caso de requerir servidumbre, el urbanizador y/o constructor debera tramitarla ante la
entidad competente.

L2 (D
-

(M N (D

Q

El urbanizador y/o constructor debera continuar ante la EAB con el tramite de solicitud de revisidon
de disefios proyecto redes externas de acueducto y alcantarillado para todo el predio. Dentro del
mismo, debe presentar los detalles de las conexiones domiciliaras tanto de acueducto como
alcantarillado sanitario y pluvial, para lo cual debe anexar una (1) copia de la licencia de urbanismo
con su respectivo plano; este plano debe tener georeferrenciadas las areas de reserva ambiental,
las zonas de ronda y ZMPA de cuerpos de agua del sistema hidrico y de las demas areas que
hagan parte de la estructura ecolégica principal y todas las demas zfectaciones. El tramite se
realiza mediante solicitud segin Formato M4MUO0801F06 ~SOLICITUD DE REVISION DE
DISENOS PROYECTO REDES EXTERNAS”, allegando los documentos alli relacionados.

En el presente documento se han recopilado las posibles redes exisienies y proyectadas que se

deberan tener en cuenta para la elaboracion de los disefios detzllados de acueducto, alcantarillado
sanitario, pluvial y disefios estructurales; sin embargo, es deber del disefiador analizar y verificar

Formato: MAMUO801F04-01
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t0 existentes como proyectadas y aun cuando se
nexiones, estas deberan ser revisadas y en caso de
cas de conexién, deberadn presentar propuestas

haya suministrado informacion c= pos
que no cumplan con [Bs condicones EC
alternativas parza las mo

las condiciones de operacion 02 25 r=0ss f2n

(]
Ll
1
)
|
1
|

Adicionzal 2 |2 presente Disponiicac o= Servicio, hace parte integral de ésta, el formato

MAMUDB0TFDS DATOS TECNCOS GENERALES™ los cuales puede adquirir en la planoteca de
s

MAURICIO BELTRAN RODRIGUEZ
Gerente Zonz 3

S S s Ses Sees S@remnr  ~Drecay Servicio Acueducto y Alcartarilado Zona 3.

Se— m i s St imepas: — Lo Urbanizadores y Constructores Z
" et St e Chewen — Jefe de Division  Servicio Acuegucic Zonz 3

T A s e Sevcver —uees — Urbanizadores y Construciores Zonz 3. asanchezf@acueducto.com.co
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